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A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék 
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JOKER – AKRILÁT LATEX FESTÉK 
(JOKER) 

 
 

 

 

 

 

 

* oldószermentes 

* mosható  

* vízhígítású akrilát latex festék 

 

 

TERMÉKTÍPUS: 
Oldószermentes, mosható, környezetbarát, vízhígítású akrilát latex festék. Matt, selymes ragyogású 
bevonatot képez. 

 
ALKALMAZÁSI TERÜLET: 

Beltéri falak és mennyezetek festése nappalikban, hálószobákban, gyerekszobákban, illetve előszobákban, 
konyhákban és hasonló, száraz helyiségekben. 

Alkalmas beltéri falak és mennyezetek festésére. Alkalmas vakolt, beton, glettelt, tégla, karton, fa, 
kartonnal borított gipszkarton, forgácslap és farostlemez felületek festésére. Alkalmas új és korábban 
festett felületek festésére. Nem alkalmas ajtók és bútorok festésére. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MŰSZAKI ADATOK: 
 
Bázisfesték:   A és C 
Színek:    A termék az alábbi színkártyák alapján színezhető: 
     Feel the Color, Feelings színkollekció, Symphony színkártya, Deco Grey 
     színkártya, Deco Grey Opaque színkártya, Feel the Color 2020. 
     Tikkurila színezőrendszerben színezhető. 
 
Fényességi fokozat:  Matt. Selymes ragyogású bevonatot képez. 5/RT-oszátlyozás 
 
Fedőképesség:   Elméleti fedőképesség: 8 – 12 m2/l 
     Javasolt filmréteg-vastagság: 32-47 µm 

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és 
a felhordás módjától. 



 

Termékleírás 
2021.06.04. 

 

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált hatályossá. A termék 
minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok követelményeire épül. Gyártó cégként nem 
vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. A gyártó 
fenntartja ahhoz való jogát, hogy a kiadott információt egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa. 

 
Kiszerelések:   A-bázis: 0,225 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l 
     B-bázis: 0,225 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l 
 
Hígítás:    Vízzel 
 
Felhordási mód: Ecsettel, hengerrel vagy szórással. Airless szórás esetén: fúvóka 

mérete 0.015” – 0.021” hígítás 0 – 10% (térfogatszázalék). 
 
Száradási idők:   porszáraz kb. 30 perc múlva 
(23oC-on és 50% relatív  átfesthető kb. 1 – 2 óra múlva 
páratartalom mellett)  
 
Vegyi ellenállás:   Gyenge tisztítószereknek ellenáll. 
 
Moshatóság:   SFS-EN 13300 I. osztály, ISO 11998 
 
Hőtűrés:    +85oC, ISO 4211-2 és ISO 4211-3 
 
Időállóság:    Jó, ipari körülmények között is. 
 
Szárazanyag-tartalom:  40% 
Sűrűség:    kb. 1,3 kg/l, színárnyalattól függően, ISO 2811 
 

Tárolás:  Fagytól védendő. A nem megfelelően visszazárt kannákban, a csak kis 
mennyiséget tartalmazó kannákban, illetve a színezett 
termékmaradékot tartalmazó kannákban tárolt termék a hosszan tartó 
tárolást nem tűri. A színezett terméket javasolt felhasználni ugyanabban 
a festő idényben. 

 

 

FELHASZNÁLÁS: 
 
FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: 
A festendő felület legyen száraz és tiszta. Festés és száradás alatt a levegő hőmérséklete legyen +10oC 
fölött, relatív páratartalma pedig ne haladja meg a 80%-ot. 
 
FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE: 
Új, festés nélküli felületek: 
Távolítsa el a felületről a port és a szennyeződéseket. Ha szükséges, egyenlítse ki a felületet megfelelő 
töltőanyaggal, majd csiszolja le a javított felületet. Távolítsa el a csiszolás során keletkezett port. Alapozza 
a felületet megfelelő alapozóval, pl. Feelings Alapozó festékkel. 
 
Korábban festett felületek: 
Mossa le a felületet Seinäpesu tisztítószer vizes oldatával, vagy egyéb megfelelő tisztítószeres oldattal. 
Csiszolja meg a felületet, érdesítsen minden fényes felületet. Távolítsa el a csiszolás során keletkezett port. 
Töltse ki a hézagokat és a repedéseket megfelelő töltőanyaggal, majd a már száraz javított felület csiszolja 
át. Távolítsa el a csiszolóport. Ha szükséges, alapozza a felületet megfelelő alapozóval, pl. Feelings Alapozó 
festékkel. 
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FELHORDÁS: 
Használat előtt keverje fel alaposan a festéket. Hordja fel a JOKER akrilát latex festéket 1-2 rétegben 
ecsettel, hengerrel vagy szórással. 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS: 
A frissen festett felület a teljes kikeményedést a kb. 4 hét eltelte után éri el, ezért ez alatt az időszak alatt 
kezelje óvatosan a festett felületet, lehetőség szerint kerülje a tisztítást. Ha ebben az időszakban mégis 
tisztításra volna szükség, tegye azt finom nedves törlőkendővel való áttörléssel.  

 

1 hónap elteltével: tisztítsa meg a felületet pH-semleges (pH 6-8) tisztítószerrel, szivacs vagy törlőkendő 
segítségével. A koszosabb felületeket mossa le enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerrel – használjon szivacsot 
vagy törlőkendőt. Tisztítás után öblítse le a felületet vízzel, majd hagyja megszáradni. A tisztítószer hígítási 
arányánál vegye figyelembe minden esetben annak gyártója által javasolt használati utasításokat. 

 

A JOKER festékkel festett felületek felülfesthetők JOKER vagy hasonló típusú, vízhígítású festékkel. Lásd a 
Felület előkészítése szakaszt. 

 

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA: 
Törölje le a festőszerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A már megszáradt 
terméket mossa le Tikkurila Pensselipesu Szerszámtisztító Folyadékkal. 

 

ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET (VOC) TARTALOM: 
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/a, 30 g/l (2010). 
A termék kevesebb, mint 2 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
A módosított 1272/2008/EK rendelet szerint a termék nem minősül veszélyesnek. 
Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ont (BIT) és az 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on reakciótömege [EK-sz. 
247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-sz. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Allergiás reakciót 
válthat ki. Ez a termék biocid terméket tartalmaz a termék tárolás közbeni konzerválásához. 
Tartalmaz: C(M)IT/MIT (3: 1). 
Viseljen védőkesztyűt. Kerülje a köd / permet belélegzését. Ha a szórás során a szellőzés nem megfelelő, 
használjon légzőkészüléket AP kombinált szűrővel, gáz/por szűrővel (EN405: 2001). Gyermekektől elzárva 
tartandó. További információt lásd a biztonsági adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a D-MARK Kft-
től. 

 
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS: 
Ne öntse a terméket csatornarendszerbe, folyóvízbe vagy a talajra. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-
lerakóhelyre kell szállítani. A száraz, kiüresedett kannákat újra lehet hasznosítani. Csökkentse előre 
tervezéssel a keletkező hulladékmennyiséget: számolja ki, hogy mennyi festékre lesz szüksége a munkálatok 
elvégzéséhez. 

 

 
 
 
 
 
FORGALMAZZA: 

D-MARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 

Tel: +36 1 348 3040 
info.hu@d-markgroup.com, www.d-mark.hu 
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