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ELLENALLO ALKID FESTEK / MAGASFENYU

LEIRAS Enyhe szagU tixotrop (csepegés mentes) alkidfesték.

ALKALMAZASI TERULET Szabadon all6 bitorok, targyak, jatékok, szerszamok, hajok, kerékparok, tablak stb.

TERMEKJELLEMZOK Fa- és femfelilletek beltéri s kiiltéri festéséhez. A tixotrép Miranol kénnyen alkalmazhato.
Nem csepeg és j6 Onterild képességgel rendelkezik.

A fenti informacidk nem tekinthet6k kimeritének vagy teljesnek. Az informaciok laboratoriumi vizsgalatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb
tudasunk szerint adjuk meg. A termék mingségét az 1SO 9001 és I1SO 14001 szabvanyok kovetelményein alapuléd miikodési rendszerlink biztositja. Gyartoként
nem tudjuk ellendrizni a termék hasznalatanak korilményeit, illetve a termék hasznalatara és alkalmazasara hatd szamos tényez6t. Kizarjuk a felelésséget a
termék utasitasainkkal ellentétes vagy nem megfeleld célu hasznalata altal okozott karokért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott informacidkat egyoldaldan,
el6zetes értesités nélkil megvaltoztassuk.
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TECHNIKAI ADATOK

Bazisfestékek

Szinarnyalatok

Fényességi fokozat

Fedbképesség

Kiszerelések

Felhordasi mod

Szaradasi ido
Siiriiség (kg/l)
Id6jarasallésag

Kémiai ellenallas

Mosghatésag

Hoéallésag

Szilardanyag-térfogat (%)

Tarolas

ABAZIS, CBAZIS
Szinkartyak:
Feel the Color, Symphony Color System, Feel the Color 2020, Facade 760 szinkollekcid,

Color Now 2022, Deco Grey szinkartya
Tikkurila szinekkel szinezheto.

Magasfényi
Fémfelliletek: 12-14 m?. Csiszolt fafeliiletek: 10-12 m?/.

ABAZIS:0,2251,091,2,71,91
CBAZIS:0,2251,0,91,2,71,91

Ecsettel, hengerrel vagy szérassal.

Airless szoras
- fivéka 0,009"-0,013" (0,230-0,330 mm)
- 10-20 térfogatszazalékos higitas.

Hagyomanyos szoras

- festékszor6 fvoka 1,4 mm - 1,8 mm

- higitas 25-35 térfogatszazalékban (DIN4 18-25 s)

(szoras esetén a szaraz festékréteg nem haladhatja meg a 40 ym-).
Porszaraz 3-4 dra elteltével. Kb. 24 dra elteltével atfesthetd.

0,9-1,1 kg/l az amyalat fliggvényében, 1SO 2811

Jé

Ellenall a novényi és allati zsiroknak, kendolajoknak és zsiroknak, terpentinnek,
lakkbenzinnekés haztartasi szesznek. Nem ellenalld pl. higitoval szemben.
SFS-EN SO 2812.

J6, minden szokasos mososzerrel tisztithatd. SFS-EN 1SO 11998.

120 °C-ig héalle. A vilagos magas hémérséklet hataséra a vilagos arnyalatok kissé
sargulnak. 1ISO 4211-3.

50

Hidegben valo tarolas vaqy széllitas nem befolyasolja.

A fenti informacidk nem tekinthet6k kimeritének vagy teljesnek. Az informaciok laboratoriumi vizsgalatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb
tudasunk szerint adjuk meg. A termék minéségét az 1SO 9001 és ISO 14001 szabvanyok kdvetelményein alapuld mikodési rendszertnk biztositja. Gyartoként
nem tudjuk ellendrizni a termék hasznalatanak korilményeit, illetve a termék hasznalatara és alkalmazasara hatd szamos tényez6t. Kizarjuk a felelésséget a
termék utasitasainkkal ellentétes vagy nem megfelelé célu hasznalata altal okozott karokért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott informaciokat egyoldaluan,
el6zetes értesités nélkil megvaltoztassuk.
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HASZNALAT| UTASITASOK

Felhordasi korilkmények

A festendd fellilet legyen széraz, tiszta, a levegd hémérséklete legyen legalabb 5°C, paratartalma pedig 80% alatt.

Figyelem! A széradas a fonti koriimények kdzétt joval lassabb, mint a ,normal” kdrilmények kozott (23°C-os levegé hdmérséklet
és 50%-os relativ paratartalom mellett). Az Avatint szinpasztakkal szinezett sotét arnyalatok szaradasa a leglassabb.

Feliilet elokészitése
Festetlen feliiletek:

Tavolitsa el a fellletrdl a port, a rozsdat, a zsiros, olajos, a viaszos és egyéb szennyezddéseket. A fa felileteket alapozza Otex Tapadd
Alapozéval (Otex Adhesion Primer). Erds szinek esetén hasznaljon a fedéfesték szinéhez hasonld, két-harom arnyalattal vilagosabb (A-
bazisbol keverhetd) szini alapozot. Az aluminium fellileteket alapozas el6tt csiszolja meg.

Korabban festett felliletek:

Mossa le a felliletet Maalipesu-val, gondosan dblitse le, majd hagyja megszaradni. Tavolitsa el a laza, lepergd festékrétegeket
kapardvassal, majd csiszolja meg az egész feliletet. Tavolitsa el a csiszolaskor keletkezett port. A toréseket, repedéseket, szdglyukakat
toltse ki, a fellileti egyenetlenségeket egyenlitse ki megfeleld toltéanyaggal.

Széradas utan csiszolja meg a javitott feliileteket, majd portalanitsa azokat. A rossz allapotban Iévd felileteket alapozza Otex Tapadd
Alapozéval (Otex Adhesion Primer).

Elénkvords vagy sarga szinii festés esetén a targynak megfelelden alapozzon az azonos szinre szinezett Otex Tapadd Alapozéval.

Felhordas

Felhordas elétt alaposan keverje el a festéket. Sziikség esetén higitsa a festéket; ecsettel vald felhordas esetén 1050-es
lakkbenzinnel, szorassal vald felhordas esetén 1032-es higitdval. Hordja fel a festéket ecsettel, vagy szérassal, 1-2
rétegben.

A szerszamok tisztitasa
Tisztitsa meg a szerszdmokat 1050-es lakkbenzinnel vagy Tikkurila Pensselipesu (szerszamtisztitd) szerrel.

Karbantartasi utasitasok

Ha sziikséges, legkorabban a festéstél szamitott kb. 1 hdnap elteltével: Tisztitsa meg a fellletet semleges (pH
mosogatészeres oldattal és puha kefével, szivaccsal vagy tisztitokendgvel. A nagyon szennyezett feliileteket enyhe 1igos (
10) moséoldattal és tisztitokendével vagy szivaccsal tisztitsa meg. Ovatosan dblitse le a fellletet.

6-8)
pH 8-

A fellletkezelés utan a fellleteket néhéany hétig dvatosan kell kezelni, mivel a termék normal korilmények kozott
kérilbeldl egy honap alatt éri el végsé keménységét és tartdssagat. Ha a fellileteket a befejezés utdn hamarosan
tisztitani kell, akkor kefével vagy nedves tisztitbkendével enyhén tisztitsa meg 6ket.

Karbantarto kezelés
Karbantart6 festés: A Miranollal festett fellileteket hasonld tipust oldoszeres festékkel lehet karbantartd festeni. Lasd
Felllet elokészitése.

A fenti informacidk nem tekinthet6k kimeritének vagy teljesnek. Az informaciok laboratoriumi vizsgalatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb
tudasunk szerint adjuk meg. A termék minéségét az 1SO 9001 és ISO 14001 szabvanyok kdvetelményein alapuld mikodési rendszertnk biztositja. Gyartoként
nem tudjuk ellendrizni a termék hasznalatanak korilményeit, illetve a termék hasznalatara és alkalmazasara hatd szamos tényez6t. Kizarjuk a felelésséget a
termék utasitasainkkal ellentétes vagy nem megfelelé célu hasznalata altal okozott karokért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott informaciokat egyoldaluan,
el6zetes értesités nélkil megvaltoztassuk.
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Kornyezetvédelem és hulladékkezelés

Kerllie a lefolyokba, vizrendszerekbe és a talajba torténd kidmlést. A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozd
helyi el6irasoknak megfeleléen semmisitse meg. Az Ures, széraz kannakat hasznositsa Ujra, vagy a helyi elGirdsoknak
megfelel6en artalmatlanitsa.

Egészség és biztonsag

Tartalmaz: szénhidrogéneket, C9-C11, n-alkénokat, izoalkanokat, ciklikusokat, <2% aromas anyagokat. Figyelmeztetés.
Gyulékony folyadék és g6z. Aimossagot vagy szédulést okozhat. Ha orvosi tanacsra van sziikség, tartsa kéznél a termék tartalyat
vagy cimkéjét. Gyermekek elél elzarva tartandd. H6tdl, forrd felliletektdl, szikratol, nyilt langtol és egyéb gyuijtoforrasoktdl tavol
tartandé. Tilos a dohanyzas. Kerulni kell a kod/gbzok/permet belégzését. Csak a szabadban vagy jol szell6z6 helyen
hasznalja. Figyelmeztetés! Permetezéskor veszélyes belélegezhetd cseppek képzddhetnek. Ne Iélegezze be a permetet
vagy kodot.

GHS02  GHSO07

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyali ut 27-29.
Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu

A fenti informacidk nem tekinthet6k kimeritének vagy teljesnek. Az informacidk laboratériumi vizsgalatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb
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tudasunk szerint adjuk meg. A termék mingségét az 1SO 9001 és ISO 14001 szabvanyok kovetelményein alapuléd miikodési rendszerlink biztositja. Gyartoként
nem tudjuk ellendrizni a termék hasznalatanak kérilményeit, illetve a termék hasznélatara és alkalmazasara haté szamos tényez6t. Kizarjuk a felelésséget a
termék utasitasainkkal ellentétes vagy nem megfeleld céld hasznalata altal okozott karokért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott informacidkat egyoldaldan,
el6zetes értesités nélkul megvaltoztassuk.
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