w Termékleiras
2021.04.19.

TIKKURILA

OPTIVA MATT [5]

moshato falak tobb ezer szinben
Ujgeneraciods latex festék, akril kompozit
két6anyaggal

* alkalmas egészségligyi intézmények
beltéri falainak és mennyezeteinek
festésére (pl. kdrhazakban, klinikakban,
m(ito- és kezelGszobakban, laborokban,
dializis kdzpontokban stb.

TERMEKTIPUS:

Uj generacios, vizhigitasi matt akril kompozit kétéanyagu latex falfesték beltéri hasznalatra. Korszerd,
beagyazasos eldallitasi technoldgia révén fejlesztett termék, mely fokozottan ellenalld fellletet képez.
Alkalmas beltéri falak és mennyezetek dekoracids festésére lakoépiiletekben, irodakban és koziileti
helyiségekben, iskolakban és egészségligyi intézményekben (pl. kdrhazak, iskolak, évodak, klinikak, mdito-
és kezelGszobak, laborok, dializis kdzpontok stb.). Alkalmas miihelyek és termelGegységek falainak és
mennyezeteinek dekoracios festésére. Elelmiszeripari helyiségekben is alkalmazhatod ott, ahol a festett
felllet nem keril kozvetlen kapcsolatba élelmiszerrel. Matt, moshaté fedGréteget képez. Tébb, mint 13 000
szinarnyalatra szinezhet6. Engedd magad inspiralni!

ALKALMAZASI TERULET:

Gipszkarton, mész-cement vakolatok, beton fellletek dekoracios festése. Korabban festett fellletek
felGjitasara is alkalmas. Nem alkalmas el6z6leg mésszel vagy meszes festékkel kezelt felliletek festésére.
Megfelel6 alapozd (Tikkurila Everal Primer, Tikkurila Everal Corrostop, Tikkurila Rostex Super Akva)
hasznalata esetén, a termék kisebb fa és fém fellleteken is alkalmazhato.

KIEMELKEDO TULAJDONSAGOK ES ELONYOK:

BEAGYAZASOS TECHNOLOGIA

1. Kivalo takaroképesség

2. A festett felllet fokozottan ellenall foltoknak, szennyezGdéseknek, gy, mint: majonéz, folyékony
levesfiiszer, csokoladé ontet, vaj, sor, olaj**

3. A festett feliilet fokozottan ellenall szennyezddéseknek és pornak.

4. Csokkenti a soviragzas kockazatat (alacsonyabb sémigracio régi épliletek, templomok, mizeumok stb.
esetén). o

OPTIMALIS TARTOSSAG

1. Egyenletes, kdnnyen strukturalhatd feliilet

2. Kivald nedves dorzsallosag — I. Osztaly (PN-EN 13300)

3. Szinét sokaig megorzi

4. Gyonyorl, matt felliletet képez

5. Innovativ, AVATINT szinez0 rendszer

6. Egyenletes fényfokozatu felllet képez

EGESZSEG ES KORNYEZETVEDELEM

A Tikkurila Polska S.A. garantalja a termék megfelelé mindségét, de gyartoként nincs befolyassal a felhasznalas koriilményeire és mddjara, ezért
nem all mddjaban felelGsséget vallalni a kivitelez6 munkajaért. A gyarto a fonti informaciot a legjobb tudasra, szakértelemre és gyakorlati
tapasztalatokra alapozva szolgaltatja, ami nem mentesit az aldl, hogy a terméket a jelenleg hatalyos épitéstigyi, munkaegészségiigyi —€s biztonsagi
szabalyzatok kdvetelményeinek megfelelGen kell felhasznalni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vallal felelGsséget azokért a hibakért és karokért, amik a terméknek a mas cégek termékeivel vald egyiittes
felhasznalasabol erednek, valamint a vasarld/felhasznald altal a termék Gsszetételének megvaltoztatasabdl eredd karokért.

A gyarto fenntartja a jogot arra, hogy a vasarldk el6zetes figyelmeztetése nélkiil megvaltoztassa a termékleiras tartalmat.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes kor(i jogat arra, hogy a technikai fejlodés keretein bellil termékeit megvaltoztathassa.
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1. A termék nem tartalmaz illékony szerves vegyiileteket: nulla VOC-tartalom***

2. Kérnyezetbarat formula — Okocimke tanusitvany

3. A Lengyel Allergoldgiai Egyesiilet (PTA) ajanlasaval****

szerint allergiaérzékeny személyek szamara javasolt termék

4. A festékgyartasban felhasznalt alapanyagok az Eurdpai Parlament REACH rendeletével (melynek célja a
magas foku egészséguigyi és kornyezetvédelmi biztonsag) 6sszhangban vannak.

5. A festék a BREAM nemzetkdzi tanusitvany-rendszer kdvetelményeit teljesiti*****,

6. Alacsony kiparolgasa révén a bevonat francia szabvanyok szerint A+ osztalyba besorolt termék.

7. A termék teljesiti az USA-n kivil megvalosulé beruhazasok LEED v4 "EQ Credit: alacsony kibocsatasu
anyagok" kdvetelményeit, ugy az illékony szerves vegyiilet tartalmat, mint felszini kibocsétast tekintve.

8. A beltéri épitanyagok kibocsatasi hatarértékét tekintve a festék teljesiti a Német Epitéstechnikai Intézet
(German Institute Building Technique — DIBt) és a Német Egészségiigyi Bizottsag (German Committee for
Health — AgBB) kovetelményeit, illetve a Belga Kiralyi rendelet kdvetelményeit.

9. A gyartas soran a termékhez nem adnak hozza formaldehidet.

KONNYU FELHORDAS

1. Csepegés-mentes formula

2. Kivald tapadd képesség

3. Kénny felhordhatosag

4. Optimalis szaradasi id6

** A foltokat a keletkezésliktdl szamitott 15 percen bellil ajanlott eltavolitani a fellletrol.

*** PN-EN ISO 11890:2 szabvany alapjan

*kkx A Lengyel Allergoldgiai Egyesiilet ajanlasa teljesen szaraz bevonatra és a festést kovetden
megfelelGen kiszell6ztetett bevonatra értendo.

*kkkx Részletekert lasd a Gyartd nemzetkozi BREAM nyilatkozatat.
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MUSZAKI ADATOK:
Bazisfesték: AésC
Szinek: A koévetkez0 szinkartyak alapjan szinezheto:
Feel the colour 2020, Deco Grey, Symphony, Pro Grey, Deco Grey
Opaques, NCS, RAL
Tobb, mint 13 000 szinarnyalatra szinezheto
Fényességi fokozat: matt [5] (PN-EN 13300)

A Tikkurila Polska S.A. garantalja a termék megfelelé mindségét, de gyartoként nincs befolyassal a felhasznalas koriilményeire és mddjara, ezért
nem all mddjaban felelGsséget vallalni a kivitelez6 munkajaért. A gyarto a fonti informaciot a legjobb tudasra, szakértelemre és gyakorlati
tapasztalatokra alapozva szolgaltatja, ami nem mentesit az aldl, hogy a terméket a jelenleg hatalyos épitéstigyi, munkaegészségiigyi —€s biztonsagi
szabalyzatok kdvetelményeinek megfelelGen kell felhasznalni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vallal felelGsséget azokért a hibakért és karokért, amik a terméknek a mas cégek termékeivel vald egyiittes
felhasznalasabol erednek, valamint a vasarld/felhasznald altal a termék Gsszetételének megvaltoztatasabdl eredd karokért.

A gyarto fenntartja a jogot arra, hogy a vasarldk el6zetes figyelmeztetése nélkiil megvaltoztassa a termékleiras tartalmat.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes kor(i jogat arra, hogy a technikai fejlodés keretein bellil termékeit megvaltoztathassa.
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Fedoképesség:

Kiszerelések:
Higitas:
Felhordasi mod:
Szaradasi idok:

(23°C-on és 50% relativ
paratartalom mellett)

Kopasallosag:
(ellenallas a nedves
dorzsolésnek)

Fénytiirés:

Szarazanyag-tartalom:

Termékleiras
2021.04.19.

8-16 m?/liter/réteg
A valddi fedGképesség fiigg a festendé fellilet minGségétdl, nedvszivo képességétdl és a felhordas
modjatal, illetve a valasztott szintdl.

A-bazis: 091; 2,71; 91; 18 |
C-bazis: 0,91; 2,7 1; 91

sziikség esetén vizzel, max. 5%-ban
ecset, henger, szoras (fuvoka: 415/418, fuvokanyomas: 150-180 bar)

kb. 2 dra alatt szaraz,
atfesthetd min. 4 ora elteltével

Alacsonyabb hémérséklet és magasabb paratartalom esetén az atfesthetOségi id6 ndvekedésére
kell szamitani.

1. osztaly (PN-EN 13300:2002; PN-EN 11998:2007)
Tisztitsa a festett fellletet vizzel higitott, semleges
tisztitoszerrel.

UV-C germicid lampas tartossagi tesztelés soran, 8 oras sugarzas
esetén, a festett felllet megjelenése és arnyalata nem valtozott.

49-52%

Siirliség: A-bazis: kb. 1,32 g/cm3 (szintdl fliggben)
C-bazis: kb. 1,2 g/cm3 (szintdl fliggben)

Tarolas: Fagytdl, kozvetlen napsiitéstdl és az idGjaras viszontagsagaitol
védendd. Szaraz helyen, +5°C - +25°C-os homérsékleten, jol lezart
dobozban/kannaban tarolandd. Hasznalat utan gondosan zarja vissza a
kannat.

FELHASZNALAS:

FELHORDASI KORULMENYEK: A festend feliilet legyen szaraz, tiszta, a levegé hémérséklete legyen
+5°C és +25°C kozott, paratartalma pedig 80% alatt.

1) FELULET ELOKESZITESE:

Festetlen feliiletek:

A frissen vakolt vagy beton fellileteket 4 hét szaradasi és kikeményedési ido elteltével lehet festeni. A
gipszkarton és glettelt felliletek festését csak teljes szaradas utan végezze. Jelentds egyenetlenség esetén
hordjon fel kiegyenlitd habarcsot a felliletre, majd simitsa ki sima glettel. Enyhe egyenetlenség esetén
elégséges a sima glettelés. Vegye figyelembe a kiegyenlitd habarcs és glett miiszaki leirasaban tartalmazott

A Tikkurila Polska S.A. garantalja a termék megfelelé mindségét, de gyartoként nincs befolyassal a felhasznalas koriilményeire és mddjara, ezért
nem all mddjaban felelGsséget vallalni a kivitelez6 munkajaért. A gyarto a fonti informaciot a legjobb tudasra, szakértelemre és gyakorlati
tapasztalatokra alapozva szolgaltatja, ami nem mentesit az aldl, hogy a terméket a jelenleg hatalyos épitéstigyi, munkaegészségiigyi —€s biztonsagi
szabalyzatok kdvetelményeinek megfelelGen kell felhasznalni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vallal felelGsséget azokért a hibakért és karokért, amik a terméknek a mas cégek termékeivel vald egyiittes
felhasznalasabol erednek, valamint a vasarld/felhasznald altal a termék Gsszetételének megvaltoztatasabdl eredd karokért.

A gyarto fenntartja a jogot arra, hogy a vasarldk el6zetes figyelmeztetése nélkiil megvaltoztassa a termékleiras tartalmat.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes kor(i jogat arra, hogy a technikai fejlodés keretein bellil termékeit megvaltoztathassa.
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felhordasi utasitasokat. A gépi vakolatot, melyen lathaté a fényes szinter csiszolja le, majd tavolitsa el a
csiszolaskor keletkezett port. Hordjon fel egy réteg OPTIVA PRIMER alapozot, majd két réteg OPTIVA
MATT [5] fed6festéket.

Korabban festett feliiletek:

Festés el6tt mossa le a fellletet, majd tavolitsa el a fellletrdl a szennyezOdéseket, és a laza, lepergd
festékrétegeket. A fényes feliileteket csiszolja le, az esetleges egyenetlenségeket javitsa ki megfeleld
toltdanyaggal. A fényes, félfényes, selyemfényl vagy szatén fényl festékréteget csiszolja meg, majd
portalanitsa a felliletet. Hasznaljon 150-200-as finomsagu csiszolopapirt. Alapozza a teljes fellletet OPTIVA
PRIMER alapozéval. Hordjon fel 2 réteg OPTIVA MATT [5] fed6festéket.

Korabban enyves, vagy meszes festékkel kezelt feliiletek:

A meszes vagy enyves festékréteget tavolitsa el egészen a vakolatig. Tavolitsa el a fellletrél a port és
egyéb szennyezOdéseket, az esetleges egyenetlenségeket, lyukakat pedig javitsa ki megfeleld
toltéanyaggal. Alapozza a teljes felliletet OPTIVA PRIMER alapozéval. Hordjon fel 2 réteg OPTIVA MATT [5]
fedofestéket. Laza szerkezetl fellilet esetén alapozza a fellletet SUPRABILIT mélyalapozoval.

Figyelem! Festés el6tt bizonyosodjon meg rola, hogy a glettelt fellilet megfeleléen erds és stabil — ha
gyengéd attorlés utan a glett hullik, vagy a kezén poros nyomot hagy, ez a kezelendd feliilet nem
megfeleld szerkezetére utalhat. Alapozza a fellilet SUPRABILIT mélyalapozdval.

2) ALAPOZAS:
Alapozza a feliiletet Optiva Alapozdval (Optiva Primer), a feddfesték tervezett szinéhez hasonld
(vildgosabb) arnyalattal. Az erGsen laza szerkezetli, porozus fellileteket alapozza SUPRABILIT
mélyalapozoval.

3) FELHORDAS:

A festéket nem sziikséges higitani. Amennyiben mégis higitani szeretnék, tegye azt vizzel, max. 5%-ban.
Festés el6tt készitsen eld megfeleld mennyiségl, azonos gyartasi sorozatbol szarmazoé (higitas esetén pedig
megfeleld mennyiségl, azonos higitasi aranyu) festéket. Felhordas elott alaposan keverje el a festéket.
Hordja fel a festéket ecsettel, hengerrel vagy szorassal 2 rétegben, a fellilet porozitasatdl fiiggden.
Gyengén takard szinek esetén (a szinezO0 rendszerben LH-jelzéssel ellatott) vagy a C-bazisbdl kevert
intenziv szinek esetén alapozashoz hasznaljon a fedOréteg szinéhez kozel allo szinlire kevert alapozot
(OPTIVA PRIMER). Ha a festés soran ragasztoszalagot hasznal, még a festék megszaradasa eltt tavolitsa
azt el. ANZA festOszerszamok hasznalata javasolt. Optimalis ellenalloképességét és moshatdsagat a
bevonat a teljes szaradasi és kikeményedési ido (kb. 28 nap) elteltével éri el.

FESTOSZERSZAMOK TISZTITASA:
Hasznalat utan torolje le azonnal a szerszamokrol a lehetd legtobb festéket, majd mossa le azokat vizzel.

ILLEKONY SZERVESVEGYULET (VOC) TARTALOM:
EU-hatarérték erre a termékre (Kategdria/alkategodria): A/a 30 g/l (2010).
A termék kevesebb, mint 1,5 g/l VOC-t tartalmaz.

A Tikkurila Polska S.A. garantalja a termék megfelelé mindségét, de gyartoként nincs befolyassal a felhasznalas koriilményeire és mddjara, ezért
nem all mddjaban felelGsséget vallalni a kivitelez6 munkajaért. A gyarto a fonti informaciot a legjobb tudasra, szakértelemre és gyakorlati
tapasztalatokra alapozva szolgaltatja, ami nem mentesit az aldl, hogy a terméket a jelenleg hatalyos épitéstigyi, munkaegészségiigyi —€s biztonsagi
szabalyzatok kdvetelményeinek megfelelGen kell felhasznalni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vallal felelGsséget azokért a hibakért és karokért, amik a terméknek a mas cégek termékeivel vald egyiittes
felhasznalasabol erednek, valamint a vasarld/felhasznald altal a termék Gsszetételének megvaltoztatasabdl eredd karokért.

A gyarto fenntartja a jogot arra, hogy a vasarldk el6zetes figyelmeztetése nélkiil megvaltoztassa a termékleiras tartalmat.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes kor(i jogat arra, hogy a technikai fejlodés keretein bellil termékeit megvaltoztathassa.
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EGESZSEGUGYI ES BIZTONSAGI OSZTALYOZAS:

A termék nem mindsul veszélyes arunak. Gyermekek kezébe nem kertiilhet. Festés utan a helyiségek csak
alapos szelloztetést kovetben vehetok hasznadlatba. Tartalmaz 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS
szam: 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szam: 220-239-6] (3:1) keveréke (C(M)IT/MIT
(3:1)), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT). Allergias reakciot valthat ki.
Tovabbi informaciot lasd a Biztonsagi Adatlapon. Biztonsagi Adatlap a D-Mark Kft-t6l igényelhetd.

KORNYEZETVEDELEM ES HULLADEKKEZELES:

Ne Ontse a terméket csatornarendszerbe. A szaraz, kilresedett kannak a helyi eldirasoknak megfeleléen
Ujrahasznosithatok vagy artalmatlanithatok. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakéhelyre kell
szallitani. Lerakohelyekkel kapcsolatos részletes informacidért forduljon a helyi dnkormanyzati hivatalhoz.

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyali ut 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu

A Tikkurila Polska S.A. garantalja a termék megfelel6 mindségét, de gyartdként nincs befolyassal a felhasznalas koriilményeire és mddjara, ezért
nem all médjaban felel6sséget vallalni a kivitelez6 munkajaért. A gyartd a fonti informaciot a legjobb tudasra, szakértelemre és gyakorlati
tapasztalatokra alapozva szolgaltatja, ami nem mentesit az aldl, hogy a terméket a jelenleg hatalyos épitésiigyi, munkaegészségligyi —€s
biztonsagi szabalyzatok kévetelményeinek megfeleléen kell felhasznalni.

A Tikkurila Polska S.A. nem vallal felelésséget azokért a hibakért és karokért, amik a terméknek a mas cégek termékeivel valo egyiittes
felhasznalasabodl erednek, valamint a vasarld/felhasznald altal a termék Gsszetételének megvaltoztatasabol ered6 karokért.

A gyarto fenntartja a jogot arra, hogy a vasarldk elézetes figyelmeztetése nélkiil megvaltoztassa a termékleiras tartalmat.

A Tikkurila Polska S.A. fenntartja teljes kor(i jogat arra, hogy a technikai fejlédés keretein beliil termékeit megvaltoztathassa.
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