
A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb 
tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként 
nem tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a 
termék utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, 
előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk. 
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TIKKURILA 

TUNTO HIENO 
FINOMSZEMCSÉS STRUKTÚRGLETT 

 
 
 
 

TERMÉKTÍPUS Vízbázisú akrilát dekorációs bevonat. 

 

ALKALMAZÁSI TERÜLET   Falak és mennyezetek beltéri száraz helyiségekben. 

 
 TERMÉKJELLEMZŐK      Új vagy korábban festett beton, vakolat, tégla, farostlemez, gipszkarton vagy forgácslap  

   felületekhez, ha struktúrált bevonatot kívánunk. A Tunto Hieno finomszemcsés struktúrglett       
   mennyezetekre is alkalmazható. 
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TUNTO HIENO 

 
MŰSZAKI ADATOK 

Bázisfestékek AP BÁZIS, C BÁZIS 

Színárnyalatok Színkártyák: 
Tunto Textured Finishes, Symphony Color System, Deco Grey színkártya, Feel the 
Color 2020, Color Now 2022 
Tikkurila színekkel színezhető. A fényviszonyok és a termék felületi struktúrája 
hozzájárul a végső színhatáshoz. A terméket színkeverés előtt fel kell keverni. 

Fényességi fokozat Teljesen matt. 

Fedőképesség 1-9m²/l A festési módtól függően nagymértékben változik -  

Vastag hengerezés 1-1,5m²/l  

Vékony hengerezés 4-5 m²/l 

Ecsettel való felhordás 2-2,5m²/l 

Spaklival való felhordás, vastag rétegben: 2-2,5 m2/l 

Spaklival való felhordás, vékony rétegben: 7-9 m2/l 

Kiszerelések AP BÁZIS: 2,7 l, 9 l 
C BÁZIS: 2,7 l, 9 l 
 

Felhordási mód Felhordás hengerrel és mintázáshoz pl. széles ecsettel, tapétaspatulával, 
keménysörtéjű kefével vagy mintázó hengerrel. 

Száradási idő 1-5 óra a réteg vastagságától függően. (23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett) 

Sűrűség (kg/l) 1,0 kg/l, ISO 2811 

Hőállóság 80 °C, ISO 4211-3 

Szilárdanyag-térfogat (%) 53 

Tárolás Védje a fagytól. 
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TUNTO HIENO 

 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

Felhordási körülmények 
A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő, a festendő felület és a felhordandó glett hőmérséklete legyen legalább 5°C, a 
levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt. 

Felület előkészítése 
Festetlen felületek: 

 

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződéseket. A repedéseket, töréseket, szögek helyét 
töltse ki, az egyenletlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő töltőanyaggal. A javított felületeket száradás után csiszolja le, majd 
portalanítsa. Alapozza az egész felületet Feelings Univerzális Alapozóval (Feelings Universal Primer). 

Korábban festett felületek: 
 

Tisztítsa le a korábban festett felületeket Maalipesu tisztítószerrel, majd öblítse le óvatosan vízzel. A repedéseket, töréseket, szögek 

helyét töltse ki, az egyenletlen felületeket egyenlítse ki a megfelelő töltőanyaggal. A javított felületeket száradás után csiszolja le, 

majd portalanítsa. A fényes felületeket csiszolópapírral csiszolja mattra, majd portalanítsa. 

Felhordás 
Felhordás előtt alaposan keverje el a kannában a struktúrglettet. Hordja fel a terméket egy hengerrel a felületre. Felületet 

mintázhatja egy széles ecsettel, tapétavágókéssel, erős sörtéjű kefével, mintázóhengerrel, stb. Egyszrerre kb. 1 m2 felületen 

dolgozzon; hordja fel a glettet vastag rétegben, majd mintázza azt rögtön a felhordás után. Kerülje a túl vastag rétegben való 

felhordást, mert a túl vastag rétegek a felület száradás utáni megrepedezését okozhatják. Az egységes színhatás végett 

biztosítson a dekorálni kívánt felület egészére glettet és keverje össze az egész mennyiséget egy nagy edényben. 

A szerszámok tisztítása 
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb glettet, majd mossa le azokat vízzel. A festőszerszámokra száradt glettet 
mossa le Tikkurila Pensselipesu szerszámtisztítóval. 

Karbantartási utasítások 
A felületek száraz tisztítása porszívóval, puha kefével vagy portörlővel történik. 
 
A kezelt felületet óvatosan kezelje, mivel a termék normál körülmények között körülbelül 1 hónap alatt éri el végső 
keménységét és tartósságát. 

Karbantartó kezelés 
Mintázott felület kiegyenlítése: Ha sima festést vagy másfajta mintázatot szeretne, egyenlítse ki Tunto Hieno felületet a 
megfelelő töltőanyaggal. Folytassa a Festetlen felület előkészítésétől. 

Környezetvédelem és hulladékkezelés 
A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. Az üres, 
száraz kannákat hasznosítja újra, vagy a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. 

Egészség és biztonság 
Tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont (BIT) és 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) 
reakciótömegét (C(M)IT/MIT (3:1)). Allergiás reakciót válthat ki. Ez a termék biocid terméket tartalmaz a termék tárolás alatti 
tartósítása érdekében. C(M)IT/MIT-t (3:1) tartalmaz. Viseljen védőkesztyűt. 
 

Tikkurila Oyj - P.O. Box 53, Heidehofintie 2 - FI-01301 Vantaa Finnország - Anglia - Tel. +358 20 191 2000 
 
A fenti információk nem tekinthetők kimerítőnek vagy teljesnek. Az információk laboratóriumi vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, és legjobb 
tudásunk szerint adjuk meg. A termék minőségét az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményein alapuló működési rendszerünk biztosítja. Gyártóként nem 
tudjuk ellenőrizni a termék használatának körülményeit, illetve a termék használatára és alkalmazására ható számos tényezőt. Kizárjuk a felelősséget a termék 
utasításainkkal ellentétes vagy nem megfelelő célú használata által okozott károkért. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott információkat egyoldalúan, előzetes 
értesítés nélkül megváltoztassuk. 



TERMÉKLEÍRÁS 04.05.2022 

 

 

 

 

TUNTO HIENO 
 

 

FORGALMAZZA:  

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.  

Tel.: +36 1 348 3040 
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